
Покритие: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 hot-dip galvanized

НАКЛАНЯЩИ СЕ КОНТЕЙНЕРИ AK

Вътрешни размери на отворите за мотокар

A B C

AK 50-150 600 200 91

Обем
 m³

Размери Капацитет
in kg

Тегло в kg

(боя/ галв.)
AK 50 0,50 1000 169 / 182

AK 75 0,75 1000 187 / 202

AK 100 1,00 1000 218 / 235

AK 150 1,50

(  x w x h) в  mm  
1420 x 1010 x 1070 
1420 x 1190 x 1070 
1420 x 1560 x 1070 
1420 x 2280 x 1070 1000 262 / 282

Накланящи се напред контейнери

Оптимизиран център на тежестта
Може да се изпразни на всякаква 
височина чрез кабел, управляван от 
седалката на водача 
Корпус с цялостно подсилени кантове
Здрава рамка с отвори за вилици на 
мотокар
Подходящ за палетни колички
Може да се укрепи с верига, за да се 
предотврати изплъзване и неволно 
изпразване
Колела могат да бъдат монтирани 
допълнително

Аксесоари

2 въртящи се + 2 фиксирани 
полиамидни колела Ø 180 mm, едно 
въртящо се колело със спирачка
– строителна височина 225 mm
 поцинкован капак, отваря се от двете 
страни
теглич за ремарке

КОНТЕЙНЕРИ ЗА  МАТЕРИАЛИ,
ОТПАДЪЦИ И СТРУЖКИ 



Вътрешни размери на отворите за мотокар

A B C

EXPO 150-275 170 200 80

EXPO 300 300 200 80

EXPO 600-2100 600 200 80

Обем 

(m³)

Размери
(l x w x h) in mm

Капацитет
kg

Тегло  kg

paint. / galv.     

EXPO 150 0,15 960 x   640 x   540 750  70 /  76

EXPO 225 0,225 960 x   925 x   540 750  78 /  84

EXPO 275 0,275 960 x 1210 x   540 750  86 /  93

EXPO 300 0,30 1260 x   770 x   835 750 112 / 121

EXPO 600 0,60 1260 x 1070 x   835 1000 131 / 141

EXPO 900 0,90 1260 x 1570 x   835 1000 165 / 178

EXPO 1200 1,20 1720 x 1070 x 1095 1500 200 / 215

EXPO 1700 1,70 1720 x 1570 x 1095 1500 240 / 258

EXPO 2100 2,10 1720 x 1870 x 1095 1500 265 / 285

НАКЛАНЯЩИ СЕ КОНТЕЙНЕРИ  EXPO®
Компактен, накланящ се механизъм

Оптимизиран център на тежестта
Може да се изпразни на всякаква 

височина чрез кабел, управляван от седалката 
на водача 

Корпус с цялостно подсилени кантове
Здрава рамка с отвори за вилици на 

мотокар
Подходящ за палетни колички
Може да се укрепи с верига, за да се 

предотврати изплъзване и неволно 
изпразване

Колела могат да бъдат монтирани 
допълнително

Аксесоари
EXPO 150-275: 2 въртящи се + 2 фиксирани 

полиамидни колела Ø 100 mm, едно въртящо 
се колело със спирачка - строителна височина 
125 mm

EXPO 300-2100: 2 въртящи се + 2 фиксирани 
полиамидни колела Ø 180 mm, едно въртящо 
се колело със спирачка - строителна височина 
225 mm

Галванизиран капак
Теглич

Perforated corner sieve1" drain-cock

Контейнер за стружки
Перфорирано дъно и 1"  дренажен кран, 
предназначени за отделяне на течности 
от твърди вещества и тяхното източване
Водоустойчив 
Оптимизиран център на натоварване 
Може да се изпразни на всякаква 
височина чрез кабел, управляван от 
седалката на водача
Тяло с цялостно подсилени кантове
Здрава рамка с джобове за вилици на 
мотокар
Може да се закрепи с верига, за да се 
предотврати изплъзване и неволно 
изпразване
Могат да се добавят колела

Покритие: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 hot-dip galvanized

Вътрешни размери на отворите за мотокар

BA C

EXPO-E 150-275 170 200 80

EXPO-E 300 300 200 80

EXPO-E 600-2100 600 200 80

Обем 

 m³

Размери Капацитет
 kg

Тегло в kg

paint. / galv.

EXPO-E 150 0,15 750   72 /  78

EXPO-E 225 0,225 750   80 /  86

EXPO-E 275 0,275 750   88 /  95

EXPO-E 300 0,30 750 114 / 123

EXPO-E 600 0,60 1000 133 / 143

EXPO-E 900 0,90 1000 167 / 180

EXPO-E 1200 1,20 1500 202 / 218

EXPO-E 1700 1,70 1500 232 / 250

EXPO-E 2100 2,10

( l x w x h) mm 
960 x   640 x   540 
960 x   925 x   540 
960 x 1210 x   540 
1260 x   770 x   835 
1260 x 1070 x   835 
1260 x 1570 x   835 
1720 x 1070 x 1095 
1720 x 1570 x 1095 
1720 x 1870 x 1095 1500 254 / 274

НАКЛАНЯЩИ СЕ КОНТЕЙНЕРИ  EXPO®-E

https://www.kammarton.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B8-bauer-%D1%82%D0%B8%D0%BF-expo-e


Покритие: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 hot-dip galvanized

(S4A(S4A))

Автоматично активиращ се 
механизъм за изсипване

3 допирни точки за автоматично 
изсипване

Автоматично заключване след изсипване

Защитен механизъм срещу неволно 
изсипване

Опитимизиран център на тежестта

Тяло с цялостно подсилени кантове

Здрава рамка с джобове за вилици на 
мотокар

Може да се закрепи с верига, за да се 
предотврати изплъзване и неволно 
изпразване

Модел S4A

Перфорирано дъно и 1"  дренажен кран, 
предназначени за отделяне на течности 
от твърди вещества и тяхното източване
Водоустойчив 

Аксесоари

Галванизиран капак
Водоустойчивост

Вътрешни размери на отворите за мотокар

A B C

4A / S4A 600-1200 640 200 91

Обем 

m³

Размери
(l x w x h) in mm

Капацитет
in kg

Тегло kg

paint. / galv.

4A   600 0,60 1485 x 1095 x   865 1000 161 / 174

4A   900 0,90 1485 x 1570 x   865 1000 204 / 220

4A 1200 1,20 1920 x 1095 x 1125 1500 232 / 250

S4A   600 0,60 1485 x 1095 x   865 1000 162 / 175

S4A   900 0,90 1485 x 1570 x   865 1000 205 / 221

S4A 1200 1,20 1920 x 1095 x 1125 1500 233 / 251

АВТОМАТИЧНО  ИЗСИПВАЩИ СЕ КОНТЕЙНЕРИ  4A / S4A

допирна точка 1 

допирна точка 2 допирна точка 3

(S4A)

… автоматично заключване

  Перфорирано дъно        1"  дренажен кран

LENOVO
Stamp

https://www.kammarton.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-bauer-%D1%82%D0%B8%D0%BF-4a--s4a


90°

90°

Вътрешни размери на отворите за мотокар

A B C

3S / S3S 300-600 600 200 80

Обем 

m³

Външни размери
(l x w x h) in mm

Капацитет
in kg

Тегло kg

paint. / galv.

3S 300 0,30 1460 x 1010 x 890 750 195 / 210

3S 600 0,60 1460 x 1070 x 890 1000 228 / 245

S3S 300 0,30 1460 x 1010 x 890 750 197 / 212

S3S 600 0,60 1460 x 1070 x 890 1000 230 / 248

Контейнер, изсипващ се в 3 посоки
Лесен за настройване спрямо посоката 
на изсипване
Може да се изпразни на всякаква 
височина чрез кабел, управляван от 
седалката на водача 
Корпус с цялостно подсилени кантове
Подходящ за палетни колички
Може да се укрепи с верига, за да се 
предотврати изплъзване и неволно 
изпразване
Колела могат да бъдат монтирани 
допълнително

Контейнер за стружки S3S

Перфорирано дъно и 1"  дренажен кран, 
предназначени за отделяне на течности от 
твърди вещества и тяхното източване
Водоустойчив 

Аксесоари

2 въртящи се + 2 фиксирани полиамидни 
колела Ø 180 mm, едно въртящо се 
колело със спирачка - строителна 
височина 225 mm
Галванизиран капак

НАКЛАНЯЩИ СЕ КОНТЕЙНЕРИ 3S / S3S

Може да се изпразни на всякаква 
височина чрез кабел, управляван от 
седалката на водача 
Корпус с цялостно подсилени 
кантове
Подходящ за палетни колички
Може да се укрепи с верига, за да се 
предотврати изплъзване и неволно 
изпразване
Колела могат да бъдат монтирани 
допълнително

Аксесоари
2 въртящи се + 2 
фиксирани полиамидни 
колела Ø 180 mm, едно 
въртящо се колело със 
спирачка - строителна 
височина 225 mm
Галванизиран капак

НАКЛАНЯЩИ СЕ КОНТЕЙНЕРИ  BKM

Обем
m³

Размери Капацитет
 kg

Тегло kg 

paint. / galv.

BKM 30 0,30 1500 115 / 125

BKM 50 0,50 2500 168 /181

BKM 75 0,75 2500 224 / 241

BKM 100 1,00 3000 248 / 267

BKM 150 1,50 3000 365 / 393

BKM 200 2,00

(l x w x h) in mm

1160 x   820 x   825

1550 x   820 x 1045

1760 x   820 x 1270

1760 x 1060 x 1270

1760 x 1560 x 1270

1810 x 1560 x 1480 3000 387 / 417

Вътрешни размери на отворите за мотокар

A B C

BKM 30-75 225 200 80

BKM 100 410 200 80

BKM 150-200 600 200 80

Покритие: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 hot-dip galvanized

Покритие: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 hot-dip galvanized



Покритие: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 hot-dip galvanized

2

1

Вътрешни размери на отворите за мотокар

BA C

SK 300 300 200 80

SK 600-2100 600 200 80

Обем
(approx.) in m³

Размери Капацитет
in kg

Тегло kg 

paint. / galv. 

SK 300 0,30 4000 244 / 263

SK 600 0,60 4000 283 / 304

SK 900 0,90 4000 328 / 353

SK 1200 1,20 4000 372 / 400

SK 1700 1,70 4000 431 / 464

SK 2100 2,10

(l x w x h) in mm

1310 x   805 x   970

1310 x 1105 x   970

1310 x 1580 x   970

1755 x 1105 x 1230 

1755 x 1580 x 1230

1755 x 1880 x 1230 4000 466 / 501

Heavy Duty контейнер с автоматично 
изсипване

Корпус с цялостно подсилени ръбове
Може да се укрепи с верига, за да се
предотврати изплъзване и неволно
изпразване

Изсипване

1    с автоматичн механизъм - краче

2     ръчно чрез кабел

Подходящ за палетни колички
Колела могат да бъдат монтирани
допълнително

1      автоматично 2     ръчно

HEAVY DUTY КОНТЕЙНЕРИ SK

КОНТЕЙНЕРИ ЗА СТРУЖКИ GU-E / SMGU
Специално създаден да разделя 
течностите от твърдия материал

Перфорирано дъно и 1"  дренажен кран, 

предназначени за отделяне на течности от твърди 

вещества и тяхното източване

Водоустойчив 

Оптимизиран център на натоварване 

Може да се изпразни на всякаква височина 

чрез кабел, управляван от седалката на водача

Тяло с цялостно подсилени кантове

Здрава рамка с джобове за вилици на мотокар

Може да се закрепи с верига, за да се 

предотврати изплъзване и неволно изпразване

Могат да се добавят колела

Вътрешни размери на отворите за мотокар

A B C

GU-E 300 / SMGU 230 10 200 60

GU-E 500 / SMGU 270 150 200 60

GU-E 750-2000 / SMGU 460-610 495 200 60

Обем
m³

Размери Капацитет
 kg

Тегло kg

paint. / galv.

GU-E 300 0,30 750    95 / 102

GU-E 500 0,50 1000 113 / 122

GU-E 750 0,75 1000 141 / 152

GU-E 1000 1,00 1500 186 / 204

GU-E 1500 1,50 1500 217 / 238

GU-E 2000 2,00 1500 246 / 270

SMGU 230 0,23  750 85 /  91

SMGU 270 0,27 1000 97 /104

SMGU 460 0,46 1000 121 / 130

SMGU 610 0,61

(l x w x h) in mm

1440 x   680 x   580

1440 x   780 x   680

1440 x 1280 x   680

1640 x 1280 x   780

1640 x 1280 x 1090

1640 x 1680 x 1090

1385 x    680 x   450

1385 x    780 x   450

1385 x 1280 x   450

1385 x 1680 x   450 1000 139 / 149

Мини контейнер за стружки SMGU

- С много нисък профил

Покритие: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 hot-dip galvanized



21Покритие: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 hot-dip galvanized

Gabelstapler–Entleerung

Вътрешни размери на отворите за мотокар

A B C

SB 500-2000 630 160 65

Обем 

m³

Размери
(l x w x h) in mm

Капацитет
in kg

Тегло kg

paint. / galv. 

SB 500 0,50 1035 x 1310 x   700 1000 168 / 181

SB 750 0,75 1035 x 1310 x   930 1500 192 / 207

SB 1000 1,00 1035 x 1310 x 1160 2000 215 / 231

SB 1500 1,50 1035 x 1910 x 1160 2000 281 / 302

SB 2000 2,00 1035 x 1910 x 1465 2000 320 / 344

КОНТЕЙНЕРИ С  ОТВАРЯЩО СЕ  ДЪНО SB
Идеални при ограничено 
пространство

Индивидуални размери по 
запитване

SB  с колела SB с капак

Вътрешни размери на отворите за мотокар

A B C

MSB 150 175 160 65

MSB 250 380 160 65

MSB 400 550 160 65

Обем
 m³

Размери
(l x w x h) in mm

Капацитет
in kg

Тегло kg

paint. / galv. 

MSB 150 0,13 600 x 800 x   625 500 65 / 70

MSB 250 0,24 800 x 1000 x 625 500 85 / 92

MSB 400 0,37 1000 x 1200 x 625 750 109 / 117 

МИНИ КОНТЕЙНЕРИ С ОТВАРЯЩО СЕ  ДЪНО MSB
Идеални при ограничено пространство

Здрава стоманена конструкция с гладка 
вътрешна повърхност

Изсипване, управлявано с кабел от 
седалката на водача 

Вратата на капана се затваря автоматично, 
когато контейнерът се постави на земята

Може да се закрепи, за да се предотврати 
подхлъзване и неволно отваряне на капака 

100 mm височина от земята

Подходящ за палетни колички

Аксесоари
2 въртящи се + 2 фиксирани 
полиамидни колела Ø 110 mm, едно 
въртящо се колело със спирачка

Галванизиран капак

Специална изработка SB-G

MSB

Здрава стоманена конструкция с гладка 
вътрешна повърхност

Изсипване, управлявано с кабел от 
седалката на водача 

Вратата на капана се затваря автоматично, 
когато контейнерът се постави на земята

Може да се закрепи, за да се предотврати 
подхлъзване и неволно отваряне на капака 

100 mm височина от земята

Подходящ за палетни колички

Аксесоари
2 въртящи се + 2 фиксирани 
полиамидни колела Ø 110 mm, едно 
въртящо се колело със спирачка

Галванизиран капак



Вътрешни размери на отворите за мотокар

A B C

KS / SKS 400 100 200 80

KS / SKS 550 180 200 80

KS / SKS 700 180 200 80

Обем
l

Размери Ръб на изсипване
mm

Капцитет
kg

Тегло
painted in kg

KS 700 710 1174 1000 132

SKS 400 400 1020 1000 109

SKS 550 550 1052 1000 122

SKS 700 710

(  x w x h) in mm  
1345 x 1200 x 1270 
1220 x 1050 x 1115 
1250 x 1200 x 1170 
1345 x 1200 x 1275 1174 1000 134

КОНТЕЙНЕРИ ЗА  МАТЕРИАЛИ SKS
Универсален - за насипни материали и 
отпадъци

Оборудван с колела и дръжка за бутане
С джобове за мотокар
Може да се изсипе от височина, както и
от земята
2 въртящи се + 2 фиксирани
полиамидни колела Ø 180 mm, едно
въртящо се колело със спирачка -
строителна височина 225 mm

Перфорирано дъно и 1"  дренажен кран, 
предназначени за отделяне на течности от 
твърди вещества и тяхното източване

Водоустойчив 

Изключително нисък профил

Тяло с цялостно подсилени кантове
Здрава рамка с джобове за вилици на 

мотокар
Може да се закрепи с верига, за да се 

предотврати изплъзване и неволно 
изпразване

Могат да се добавят колела
Изсипване посредство дръжка

Контейнер за стружки SKN

Перфорирано дъно и 1"  дренажен кран, 
предназначени за отделяне на течности от 
твърди вещества и тяхното източване

КОНТЕЙНЕРИ ЗА  МАТЕРИАЛИ KN/SKN

SKN

Обем
approx. in l

Размери Ръб на изсипване
 mm  

Капацитет 

in kg

Тегло kg

paint. / galv. 

KN 250 250 527 300 62 / 66

KN 400 400 605 300 75 / 80

SKN 250 250 527 300 64 / 69

SKN 400 400

(l x w x h) in mm

1375 x   670 x  530

1430 x   840 x  605

1375 x   670 x  530

1430 x   840 x  605 605 300 77 / 83

Вътрешни размери на отворите за мотокар

A B C

KN / SKN 250 285 170 55

KN / SKN 400 455 170 55

KN

Универсален контейнер за стружки SKS



Вътрешни размери на отворите за мотокар

A B C

KW-ET / SKW-ET 250-1000 465 170 55

Обем
l

Размери 

(l x w x h) in mm

Ръб на изсипване
mm

Капацитет
in kg

Тегло kg 

paint./galv.

KW-ET 250  250 1115 x   820 x   990 680 300 75 / 81

KW-ET 400  400 1320 x   900 x 1090 740 300 91 / 98

KW-ET  600  600 1395 x 1070 x 1220 830 300 139 / 150

KW-ET 1000 1000 1420 x 1340 x 1290 870 300 164 / 177

SKW-ET 250 250 1115 x   820 x   990 680 300 77/ 83

SKW-ET 400 400 1320 x   900 x 1090 740 300 93 / 101

SKW-ET 600 600 1395 x 1070 x 1220 830 300 141 / 152

SKW ET 1000 1000 1420 x 1340 x 1290 870 300 167 / 180

RAL 2000 RAL 3000

RAL 5012 RAL 6011

RAL 7005 RAL 7021

hot-dip galvanized

KW-ET

За всякакви материали, 
изсипване от земята

Здрава конструкция
Рамка от стоманени тръби
С джобове за вилици на мотокар
Водоустойчив

2 колела + 1 въртящо се колело (от
обем 600 литра нагоре + 2 въртящи 
се колелца), изработени от плътна 
гума Ø 250 mm, едно въртящо 
колело със спирачка
Дръжка

За стружки, на колела SKW-ET

Перфорирано дъно и 1"  дренажен
кран, предназначени за отделяне
на течности от твърди вещества и
тяхното източване

КОНТЕЙНЕРИ  НА КОЛЕЛА KW-ET / SKW-ET

Покритие:

www.kammarton.com  
www.toolsshop.bg

Перфорирано дъно                    1"  дренажен кран




